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CARACTERÍSTICAS

LINTERNA FRONTAL DE
BAJO PERFIL DUAL-LIGHT ™

XPP-5460GX

Con certificación cULus, ATEX e IECEx como
intrínsecamente seguro
Tecnología LED
Haz de foco enfocado de alto / bajo brillo para
iluminación a distancia
Proyector de haz ancho de alto / bajo brillo
desenfocado para iluminación de cerca
Dual-Light ™ (foco y reflector encendidos al mismo
tiempo) para máxima versatilidad
Carcasa de polímero de nailon con relleno de vidrio
(TIR)   Lente de reflexión interna total diseñada para
optimizar la salida de luz y el patrón de haz
Interruptores dobles ubicados en la parte delantera
de la luz
Cabezal de inclinación ajustable
Correa de caucho de alta resistencia para cascos de
bomberos y aplicaciones de cascos
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
3 pilas AAA (incluidas)
Garantía limitada de por vida



CARACTERÍSTICAS

LINTERNA FRONTAL USB 
 DUAL-LIGHT ™

Intrínsecamente seguro con certificación cULus, ATEX
e IECEx
Tecnología LED
Haz de foco enfocado de alto / bajo brillo para
iluminación a distancia
Proyector de haz ancho de alto / bajo brillo
desenfocado para iluminación de cerca
Dual-Light ™ (foco y reflector encendidos al mismo
tiempo) para máxima versatilidad
Carcasa de polímero de ingeniería
(TIR)   Lente de reflexión interna total diseñada para
optimizar la salida de luz y el patrón de haz
Interruptores dobles ubicados en la parte superior de
la luz
Cabezal de inclinación ajustable
Correa de caucho de alta resistencia para cascos de
bomberos y aplicaciones de cascos
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
Tecnología de recarga USB magnética MagMate ™
Batería recargable de polímero de litio (incluida)
Garantía limitada de por vida

XPR-5554G



CARACTERÍSTICAS

 LINTERNA FRONTAL
DICATA® USB IS DUAL-LIGHT
™

Con certificación cULus, ATEX e IECEx como
intrínsecamente seguro
Tecnología LED
Haz de foco enfocado de alto / bajo brillo para
iluminación a distancia
Proyector de haz ancho de alto / bajo brillo
desenfocado para iluminación de cerca
Dual-Light ™ (foco y reflector encendidos al
mismo tiempo) para máxima versatilidad
Carcasa de polímero de ingeniería
(TIR)   Lente de reflexión interna total diseñada
para optimizar la salida de luz y el patrón de haz
Interruptores duales ubicados en la parte frontal
de la luz
Cabezal de inclinación ajustable
Correa de caucho de alta resistencia para cascos
de bomberos y aplicaciones de cascos
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
Tecnología de recarga USB magnética
MagMateTM
Batería recargable de iones de litio (incluida)
Garantía limitada de por vida

XPR-5562GX



CARACTERÍSTICAS

LINTERNA FRONTAL
MULTIFUNCIÓN DUAL-LIGHT
™ 

XPP-5453G

Listado en cULus como intrínsecamente
seguro
Tecnología LED
Haz de foco enfocado para iluminación a
distancia
Carcasa de polímero de ingeniería
Interruptor único ubicado en la parte
superior de la luz
Cabezal de inclinación de trinquete
ajustable
Correa elástica antideslizante para la
cabeza
Correa de caucho de alta resistencia
para aplicaciones de cascos
A prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
3 pilas AAA (incluidas)
Garantía limitada de por vida



CARACTERÍSTICAS

LINTERNA FRONTAL
MULTIFUNCIÓN DUAL-LIGHT ™

cETLus, ATEX, INMETRO e IECEx listados como
intrínsecamente seguro
Tecnología LED
Proyector de alto / bajo brillo, reflector de alto /
bajo brillo y Dual-Light ™
Haz de foco enfocado para iluminación a
distancia
Amplio haz de reflector desenfocado para
iluminación de cerca
Carcasa de polímero de ingeniería
Interruptores dobles ubicados en la parte
superior de la luz
Cabezal de inclinación de trinquete ajustable
Correa elástica antideslizante para la cabeza
Correa de caucho de alta resistencia para
aplicaciones de cascos
Impermeable
Resistente a impactos y químicos
3 pilas alcalinas AAA (incluidas)

XPP-5454G



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna frontal
de casco Dual-Light™
Intrínsecamente Segura(IS)

Tecnología LED
2 configuraciones de brillo seleccionables por el
usuario en el reflector
2 configuraciones de brillo seleccionables por el
usuario en el reflector, incluido un modo de
"supervivencia" de 5 lúmenes
La luz dual (tanto el foco como el reflector
encendidos al mismo tiempo) proporciona la
máxima versatilidad de iluminación y seguridad
para el usuario
Carcasa de polímero de nailon con relleno de
vidrio con bisel de acero inoxidable 304
Interruptores de doble cuerpo
Clip de bolsillo de acero inoxidable de alta
resistencia
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
Alimentado por una batería de iones de litio
recargable integrada

XPR-5561G



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna frontal
de casco Dual-Light™
multifunción Intrínsecamente
Segura(IS)

cETLus, ATEX, INMETRO e IECEx listados como
intrínsecamente seguro
Tecnología LED
5 modos: foco alto / bajo, foco alto / bajo y
Dual-Light ™
Clip de acero inoxidable integrado que se fija
al soporte de montaje del casco (incluido)
Haz de foco enfocado para iluminación a
distancia
Proyector de haz ancho desenfocado para
iluminación de cerca
Luz dual (cualquier modo de reflector y
reflector al mismo tiempo) para una máxima
versatilidad
Carcasa de polímero de ingeniería
Interruptores dobles ubicados en la parte
superior de la luz
Cabezal de inclinación de trinquete ajustable
Impermeable
Resistente a impactos y químicos

XPP-5454GC



CARACTERÍSTICAS

LINTERNA 
 RECARGABLE DUAL-
LIGHT ™ CON IMÁN

XPR-5542GMX

Intrínsecamente seguro con certificación cULus, ATEX e
IECEx
Tecnología LED
Linterna / Proyector / Dual-Light ™
Linterna momentánea o constante más 3 niveles de brillo
y luz estroboscópica
Haz de linterna enfocado nítido para iluminación a
distancia
Proyector de haz ancho desenfocado para iluminación de
cerca
Luz dual (linterna y reflector encendidos al mismo
tiempo) para máxima seguridad
Distancia efectiva del haz de 150 metros.
Carcasa de polímero de nailon con relleno de vidrio con
bisel de acero inoxidable 304
Agarre antideslizante
Interruptores de doble cuerpo
Imán integrado en la tapa trasera para uso con manos
libres
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
Incluye cargador para montaje en pared / vehículo,
fuentes de alimentación CA / CC
Batería recargable de iones de litio integrada (incluida)
Garantía limitada de por vida



CARACTERÍSTICAS

LINTERNA IS DUAL-LIGHT ™
CON IMÁN DE COLA

XPP-5414GX

Intrínsecamente seguro con certificación cETLus,
ATEX e IECEx
Tecnología LED
Linterna / Proyector / Dual-Light ™
Rayos de luz momentáneos o constantes
Haz de linterna enfocado para iluminación a
distancia
Proyector desenfocado para iluminación de cerca
Modo de luz dual (linterna y reflector para
máxima seguridad y utilidad)
Interruptores duales de montaje superior
Carcasa de polímero de nailon con relleno de
vidrio
Imán integrado en la base y clip de bolsillo
reversible 
Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6
(2013)
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a productos químicos, al calor y a los
impactos
Incluye clip de bolsillo reversible



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna de mano
Dual-Light™ Intrínsecamente
Segura(IS), recargable

Con certificación cETLus, ATEX, IECEx y MSHA 
Tecnología LED
Linterna momentánea o constante
Haz de linterna enfocado nítido para
iluminación a distancia
Reflector parabólico profundo de alta eficiencia
Distancia efectiva del haz de 150 metros.
Proyector de haz ancho desenfocado para
iluminación de cerca
Luz dual (linterna y reflector encendidos al
mismo tiempo) para máxima versatilidad y
seguridad del usuario
Potentes imanes integrados en la base y el clip
de bolsillo para múltiples opciones de manos
libres
Carcasa de polímero de ingeniería
Agarre antideslizante
Interruptores de doble cuerpo
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos

XPR-5522GMX



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna de mano
con Luz angular INTRANT ®
Dual-Light™ 

Intrínsecamente seguro con certificación cULus,
ATEX, IECEx e INMETRO
Linterna - Proyector - Luz dual
Tecnología LED
8 configuraciones de brillo seleccionables por el
usuario para la linterna y el reflector, incluido un
modo de supervivencia de 20 lúmenes
Reflector parabólico profundo de alta eficiencia que
crea un haz de linterna enfocado nítido
La luz dual (tanto la linterna como el reflector
encendidos al mismo tiempo) proporciona la
máxima versatilidad de iluminación y seguridad
para el usuario
Carcasa de polímero de nailon con relleno de vidrio
Interruptores de doble cuerpo
Clip de bolsillo de acero inoxidable de alta
resistencia
Indicador de estado de carga de la batería (para
usar solo con batería recargable)
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013)
Alimentado por una batería recargable de iones de
litio (incluida)

XPR-5568RX/XPR-5568GX



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna de mano
con Luz angular INTRANT ®
Dual-Light™ 

Intrínsecamente seguro con certificación cULus,
ATEX, IECEx e INMETRO
Linterna - Proyector - Luz dual
Tecnología LED
8 configuraciones de brillo seleccionables por el
usuario para la linterna y el reflector, incluido un
modo de supervivencia de 20 lúmenes
Reflector parabólico profundo de alta eficiencia que
crea un haz de linterna enfocado nítido
La luz dual (tanto la linterna como el reflector
encendidos al mismo tiempo) proporciona la
máxima versatilidad de iluminación y seguridad
para el usuario
Carcasa de polímero de nailon con relleno de vidrio
Interruptores de doble cuerpo
Clip de bolsillo de acero inoxidable de alta
resistencia
Indicador de estado de carga de la batería (para
usar solo con batería recargable)
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Resistente a impactos y químicos
Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6 (2013)

XPR-5568RX/XPR-5568GX



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna de mano
Dual-Light™ Intrínsecamente
Segura(IS), con cabezal
giratorio

Tecnología LED
Autonomía de 9,5 horas con linterna de 650
lúmenes o modo reflector
Modo Dual-Light ™ de 900 lúmenes
Linterna / Proyector / Dual-Light ™ /
Estroboscópico
Luces traseras LED rojas dobles para mayor
seguridad
Intrínsecamente seguro certificado por
cULus
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6
(2013)
El cargador cumple con los requisitos de
NFPA-1901-14.1.10.2 (2016)
Serializado para identificación personal

XPR-5586GX



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Linterna
recargable Intrínsecamente
Segura(IS) INTEGRITAS™ 

cETLus enumerado como intrínsecamente
seguro
Cabezal basculante ajustable
1.750 lúmenes durante 5 horas
Funcionalidad de haz alto / bajo
Luces LED traseras verdes
Indicador de batería baja
Cargador a presión con bloqueo
Bandolera removible
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Batería de iones de litio recargable integrada
Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6
(2013)
El cargador cumple con los requisitos de
NFPA-1901-14.1.10.2 (2016)
Serializado para identificación personal

XPR-5582RX/XPR-5582GX



CARACTERÍSTICAS

Nightstick ® Luz de Área
Intrínsecamente Segura(IS)

Tecnología LED
Certificación cULus, ATEX, IECEx
Intrínsecamente seguro para entornos
peligrosos
Batería recargable de iones de litio integrada
Diseño de accesorio giratorio e inclinable de
múltiples ángulos
Modos de brillo alto / bajo
Incluye fuentes de alimentación AC / DC
Incluye estuche de transporte duradero
moldeado por soplado
Potente base magnética de tierras raras para
operación manos libres
Interruptor de palanca único sellado de 3
posiciones
IP-67 a prueba de polvo / impermeable
Diseño resistente a productos químicos, al
calor y a los impactos
Serializado para identificación personal
Cumple con los requisitos de NFPA-1971-8.6
(2013)
 XPR-5592GX/XPR-5592GCX

1200
lúmenes

Duración 
media 17h


